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Haberstock Mobility - Schlumpf Mountain Drive 

Ausführungen 
 

 

 Mountain-drive mit Kettenblattstern 
Lochkreisdurchmesser 110mm und 
Kettenblatt 53 Zähne.  
Bem. Kettenblätter ab 42 Zähnen 
haben ein alu-silberfarbenen Finish. 
Standardkurbel Länge 170mm, 
Finish alu poliert 

 

 Mountain-drive Ausführung für 
Montage mit konischen Ringen.  
53-er Kettenblatt mit 
Hosenschutzscheibe (Alu, 
silberfarben pulverbeschichtet). Gut 
sichtbar die neue gefräste Kontur in 
der Rückwand des Getriebes, die 
einen perfekten Formschluss mit 
dem konischen Ring garantiert. 

 

 mountain-drive mit 
Drehmomentstütze, Standardkurbel, 
48-er Kettenblatt 
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 mountain-drive mit 
Drehmomentstütze, Ausführung 
"Cargo" (8-fach verschraubter 
Kettenblattstern), 165-er Kurbel 
(silber, gekröpft), 36-er Kettenblatt 
Stahl gehärtet.  
Bem. Alle Kettenblätter bis und mit 
40 Zähnen sind Eigenfabrikate,  
Made in Switzerland. Material: 
gehärteter Stahl 

 

 Kettenblattbefestigung mit 2mm 
Distanzringen. Verringert die 
Kettenlinie von ca. 44.5 auf 42.5 mm 
(bei 68mm Tretlagerbreite) 

 

 mountain-drive mit 
Spezialkettenblatt 40Z., ohne 
Kettenblattstern direkt aufgeschraubt 
(Kundendesign / Mindeststückzahl 
und Preis auf Anfrage) 

 

 mountain-drive mit 27-er 
Kettenblatt (entspricht im kleinen 
Gang einem 11-er Kettenblatt. 
Anwendung: extremes Lastenrad / 
Single-speed 
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 Passende Hosenschutzscheibe aus 
schwarz eloxiertem Aluminium zu  
27-er Kettenblatt. Kurbel 175mm, 
schwarz, gekröpft 

 

 mountain-drive mit 
Doppelkettenblatt 27Z. und 38Z. für 
Lastenrad 

 

 mountain-drive "Cargo" mit 8-fach 
verschraubtem Kettenblattstern und 
53-er Kettenblatt. Das Kettenblatt ist 
mit 6mm seitlicher Distanz montiert 
zur Erzielung einer 
aussergewöhnlich schmalen 
Kettenlinie.       

 


